
Location de pompe d'épuisement Flygt BIBO BS 2840 HT251

-Pompe d'épuisement Submersible FLYGT. "BIBO" -liquides Abrasifs et Chargés de particules. -Puissance :
5.6 kw -Débit max : 70 m3/h -Hauteur max: 45 métres

Marque : FLYGT
Référence : BS 2840 HT251

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : CHANTIER BTP
Type de FLUIDE : Eaux usées, Eaux chargées
Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique
PRESSION BAR : 3,5 Bar
DEBIT M3/H : 80 m3/h

Location de pompe d'épuisement Flygt BIBO BS 2840 HT251

Location de pompe d'épuisement submersible Flygt BIBO BS 2840 HT251 pour les mines, les carrières, la
construction et les tunnels. Sa résistance à l'usure est éprouvée depuis de longues années grâce à sa
conception hydraulique. Cette pompe d'épuisement submersible Flygt BIBO est l'idéale pour les tâches

https://www.sepi-location.com/location-de-pompe-depuisement-flygt-bibo-bs-2840-ht251-xml-430_443_461-1002.html


complexes d'assèchement sur chantier, qu'il s'agisse de drainage actif ou passif de l'eau souterraine. Grâce à
leur nouvelle poignée réglable, ces pompes peuvent être déplacées librement dans le site une fois la tâche
accomplie. 

 

/!/ Rappel : Version B avec roue résistante à l'usure

 

 

 

   Télécharger la documentation technique de : Pompe d'épuisement submersible Flygt BIBO BS

2840 HT251

 

 

Lien vers la fiche du produit
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