N

l@@aliéh-pomﬁét.coni

L ocation Pompe Submersible WEDA D60N Triphasé 400v Relevage des Eaux Brut

Pompe de relevage des Eaux Brut ATLAS COPCO Type:WEDA D60N 400v 3Ph Puissance ;7.5 KW Débit
Max : 156 m3/h Hauteur de refoulement Max : 29 métres Refoulement @ 100mm Cannelé

Marque: WEDA
Référence : WEDA D60N 400V

Criteresassociés:

ENVIRONNEMENT : CHANTIER BTP
Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usees
Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs
INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSON BAR : 3 Bar

DEBIT M3/H : 150 m3/h

WEDA D60ON ATLAS COPCO
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WEDA D60 (50Hz)

Drainage pumps
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WEDA D60N | WEDA D60H WEDA D60SH
Specifications 3ph 3ph | 3ph
Rated frequency 50 50 5 ' Hz
Max. power P1 8,8 8,38 | 8,8 | kw
Rated power P2 7.5 75 | 7.5 | kw
Discharge connection 1 4" (3") 3"(4") | 3" (4™ in
Max solid handling size | 8 8 | 8 .I mm
Weight and dimensions
Weight 61 61 62 kg
Height 760 760 | 760 mm
Width 330 302 302 mm
Diameter 278 . 278 278 mm

Atlas Copco Dewatering pumps product range



Lien verslafiche du produit
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