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L ocation Pompe de Forage 6" Z631-09-L 6W 11kw 400V

L ocation pompe de Forage 6" INOX ACS Type : Z631-09-6L W Puissance 13 kw 400V 3pH 27.1 Ampéres
Débit : 12 /40 m3/h Pression : 13/ 7 bars @ Ext maxi : 144 mm Refoulement : 3"

Marque: FLYGT
Référence : Z631-09-L6W

Criteresassociés:

ENVIRONNEMENT : FORAGE

Type de FLUIDE : Eaux claires

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSON BAR: 10 Bar, 9 Bar, 8 Bar, 7 Bar
DEBIT M3/H : 15 m3/h, 20 m3/h, 30 m3/h, 40 m3/h

location pompe forage 6" Z631
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Z631 09-L6W

Technical data

Caractéristiques de fonctionnement

Sociét?
Contact

Tél:

E-mail:

1 Type de pompe Pompe seule Fluide Eau, claire

2 Nbre de pompes 1 T° de fonctionnement t °C 4

3 Débit nominal m’/h 30 Valeuredu pH aT° t 7

4 HMT nominale m 90 DentéaT t kg/m*® 1000

5 Hauteur statique m 0 Viscosité cinématique a temp. Tmm?/s 1,569

6 Inlet pressure kPa 0 Tension de vapeurea T° t kPa 100

7 Température ambiante °C 20 Particules 0

8 NPSH disponible m 0 Atitude m 0

9 Constructiong pouces
10 Execution Standard version Max. mm 107

11 Vitesse de fonctionnement rpm 2888 Impeller @ Construction mm 9x 107 mm

12 Nombre d'étages 9 Min. mm 0

13 Aspiration protected by strainer Nominal m3h 31,4 (31,4 )

14 Refoulement Rp3 | EN 10226 Débit Max. m*h 39,7

15 PN max. du corps de pompe kPa Min. m*h 12,1

16 Pression de service max. kPa 1384,9 Nominal m 98,8

17 Roue Roue semi-axiale Hauteur de refoulem@nbax m 69,1

18 HMT max. (Q=0) m 140 AQmin m 132,6

19 Puissance max. a l'arbre kW 11,5 Puissance absorbée kW 111 (111 )

20 Total weight kg 79,0 Rendement % 76,5

21 NPSH 3% m 3,3

22 Pompe Moteur submersible

23 Téte de pompe Stainless steel, 1.4308, ASTM CF-8 (AISI 304) Upper bracket Cast iron, EN-JL1030, Class 25 E
24 Support clapet Stainless steel, 1.4308, ASTM CF-8 (AISI 304) Spacer Castiron, EN-JL1030, Class 25 E
25 Vanne Stainless steel, 1.4301, AISI 304 Cable EPR

26 Elastoméres EPDM Shaft end Stainless steel, 1.4021, AISI420
27 Bolts and screws Stainless steel, 1.4301, AISI 304 Elastoméres NBR

28 Shaft sleeve and bushing Tungsten carbide Motor sleeve Stainless steel, 1.4306, AISI304L
29 Thrust bearing PTFE+Graphite Lower bracket Castiron, EN-JL1030, Class 25 E
30 Roue Stainless steel, 1.4301, AISI 304 Thrust bearing bracket Castiron, EN-JL1030, Class 25 E
31 Diffuser Stainless steel, 1.4301, AISI 304

32 SPACER Stainless steel, 1.4057, AISI 431

33 Tierod Stainless steel, 1.4301, AISI 304 .
34 Gouttiére protection Cables  Stainless steel, 1.4301, AIS| 304 — O

35 Wearrings Technopolymer PPO ’E [? D : L' { RenT
36 Crépine Stainless steel, 1.4301, AISI 304 7 j ; ¥ .
37 Abre Stainless steel, 1.4057, AISI 431 "

38 Coupling Stainless steel, 1.4057, AISI 431 U’@@“hon de pompes

39 Lower support Stainless steel, 1.4308, ASTM CF-8 (AISI 304)

40

41

Caractéristiques moteur ‘ Cable

42 Constructeur Lowara Type L6W130T405/B Type de céble

43 Exécution AISI 304 - 3ph water filled rewindable motors Section de cable mm?

44 Puissance nominale 13 kW Phases 3 Température ambiante °C 20

45 Puissance moteur cornigjé&V Nr. démarrages/henae. 20 cable length m

46 coolant speed min. 0,3 m/s Poids 58 kg

47 Intensité nominale 27,1 A Tension électriquet00 V

48 Reduced current 271 A Mode de démarrag®irect

49 Indice de protection P68 Vitesse nominale 2855 rpm

50

motor connection

Installation
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Z631 09-L6W

Sociét?
Contact
Tél:
E-mail:

Performance curve

[} Débit HMT Puissance (P2) Fréquence Hz 50
Plage de fonctionnement n n n . .
Min. Max. Max. H(Q=0) Max. P2(Q=0) Max. Max. Vitesse de fonctionnemendpm 2388
mm with mh mih m m kW KW KW  Débit nominal m¥h 30

Nominalk7 12,1 39,7 29 141 105 11,5 10,8 HMT nominale m 90
Min. 0 / / 29 141 105 ! 10,8 Inlet pressure kPa ¢
Max. 107 / / 29 141 105 ! 10,8 Hauteur statique m 0

Informations valables pour: hydr. Performance acceptance acc. To EN 1SO 9906 Class Class 3B
Eau, claire [100%] ; 4°C; 1000kg/m?3; 1,57mm?/s
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Pump with motor

Standard v ersion

AISI 304 - 3ph water filled rewindable motors
L6W130T405/B

Dimensions
Project

Lien verslafiche du produit

Project ID

Created by

SETB

lecation de pompes

Sociét?
Contact
Tél:
E-mail:

L 1682

LM 763

LP 919

@D 1 Cable 142

@D 2 Cable 144

Poids (+/- 5%) [
Total weight 79

Aspiration Refoulemen
protected by strainer Rp 3
EN 10226
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