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LOCATION COMPRESSEUR D'AIR ROLLCAGE F1 241/10 RCP NUAIR

Compresseur NUAIR Puissance HP/Kw : 2/1.5 Volume engendré :13 m3/h Capacité réservoir : 10 litres
Pression : 8 bars Tension : 230V/50HZ Dimensions LxIxH cm : 455 x 475 x 500 Poids :14 kg

Référence : NUAIR

Prix : 35.00€ HT/JR

Descriptif :


https://www.sepi-location.com/location-compresseur-dair-rollcage-f1-24110-rcp-nuair-xml-434_498-1191.html
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Le coté avant de
o ) I'obturateur

[20] Un support ou un contreventement approprié doit étre installé pour Le cbté arriére de
fixer I'obturateur en place si la limite de contre-pression peut étre 'obturateur
atteinte ou dépassee (figures 16 et 17). Le support de contreventement
doit &tre en contact avec la face avant de I'obturateur et la surface de
contact doit étre lisse pour répartir les forces de maniere égale sur le
connecteur. Des points de contact pointus peuvent endommager
l'obturateur. Si la contre-pression vient du coté avant de I'obturateur
(Figure 15), utilisez des chaines ou des cordes pour caler 'obturateur.

Veuillez noter que; n'utilisez pas les crochets sur la capacité.

Obturateur

Figure 15

A ATTENTION!! Les obturateurs doivent étre contreventés sous la pression. Renforcez toujours I'obturate

Contre Pression du coté arriére

== Compresseur

Figure 16

Point Fix == Guide

Contre Pression du c6té avant
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Etiquette des informations
techniques

ETIQUETTE DES INFORMATIONS TECN

Plage de tallles ! mm.,
Pression de fonctionnement Max
Contre-Pression de fonctionnement Max. :.

Figure 18

[21] Ne dépassez jamais la pression de gonflage maximale admissible (pression de fonctionnement) indiquée sur la fiche
technique et sur I'etiquette d'information technique sur l'obturateur (Figure 18) Pendant le gonflage, surveillez de pres
pression sur le dispositif de controle.

[22] la pression de fonctionnement. Le gonflage se fait a partir d'un endroit a I'extérieur de la zone de danger en utilisant L
tuyau de gonflage, une source de pression appropriée et un manometre étalonné pour surveiller la pression de
fonctionnement.

ATTENIONII NE dépassez JAMAIS la valeur de pression de gonflage indiquée dans le catalogue de Pl
et indiquée sur l'etiquette d'information technique sur l'obturateur!

Manometre

Regulateur

Air depuis le '
compresseur d'alimentation Vers | obturateur

via le tuyau d'air

Vanne de Refoulement

Vanne d'alimentation

[23] Véritiez la pression de gonflage sur le dispositif de contréle au moins toutes les quatre heures. Un petit volume d'air ¢
gonflage fuit a travers le corps élastomere de chaque obturateur gonflable. Cet air perdu doit étre remplacé périodiqu
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