
Location de pompe d'épuisement Flygt BS 2201 LT409

-Pompe d'épuisement Submersible FLYGT. "BIBO" -Série 2000 pour liquides Abrasifs et Chargés de
particules. -Puissance : 30 kw 400v Tri -Débit max : 800 m3/h -Hauteur max: 30 métres

Marque : FLYGT
Référence : BS 2201 LT409

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : CHANTIER BTP
Type de FLUIDE : Eaux usées, Eaux chargées
Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs, Liquides corrosifs
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique
PRESSION BAR : 3 Bar
DEBIT M3/H : 800 m3/h

Descriptif :

Location de pompe d'épuisement Flygt BS 2201 LT409 pour liquides abrasifs et chargés de particules. Cette
pompe d'épuisement submersible Flygt est idéale pour l'assèchement sur les chantiers (rabattement de nappe,
assèchement de fouille...), pour l'intervention de lavage de poste de relèvement, vidange de bassin de station
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d'épuration...

 

 

 

   Télécharger la documentation technique de : Pompe d'épuisement submersible Flygt BS 2201

LT409

Lien vers la fiche du produit
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