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L ocation pompe d'épuisement Flygt BS 2740 HT 266 " Acier Inoxydable"

-Pompe d'épuisement Submersible FLY GT. "BIBO" -Série 2700 pour liquides Corrosifs et Abrasifs. pH 2-10
-Puissance : 6.3 kw 400v Tri -Débit max : 70 m3/h -Hauteur max: 40 métres

Marque: FLYGT
Référence : BS 2740 HT266

Criteresassociés:

ENVIRONNEMENT : CHANTIER BTP

Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usees

Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs, Liquides corrosifs
INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

PRESSON BAR: 4 Bar

DEBIT M3/H : 80 m3/h

L ocation pompe d'épuisement Flygt BS 2740 HT 266 acier inoxydable

L ocation de pompe d'épuisement Flygt en acier inoxydable BS 2740 HT266 congue pourle pompage de |'eau
salée, la boue et le lisier, les liquides corrosifs et abrasifs, et les eaux résiduaires aux valeurs pH
impreévisibles basses ou élevées. Lalocation de cette pompe Flygt de la série 2700 vous permettra des actions


https://www.sepi-location.com/location-pompe-depuisement-flygt-bs-2740-ht266-acier-inoxydable-xml-430_445_458-1025.html

telles que I'asséchement souterrain ou a ciel ouvert (pour les mines et carriéres), le transfert de produits
chimiques et drainage en bassin (pour les industriels), le drainage public sur les sites d'enfouissement, le
drainage des puisards acides dans |es usines de traitement des eaux usées (pour les services publics)...

.E @714 écharger |a documentation technigue de : Pompe d'épuisement submersible Flygt BS 2740
HT 266 acier inoxydable

Lien verslafiche du produit
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