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Mémento technique

Eau claire ou 
eaux usées

Boues

pH extrême
(Corrosifs)

Boues liquides
(Abrasives)

 Produit pompé Applications Pompes recommandées
Flygt Godwin

Choix de la pompe

Une fois que le débit, la hmt et les longueurs de tuyauteries sont déterminés 
et que le choix c’est porté sur une pompe de surface ou submersible, il reste  
encore une question critique : Quel est le produit à pomper ?

Un choix correct de pompe  garantit un  fonctionnement fiable et efficace. Un 
mauvais choix peut endommager la pompe, interrompre le fonctionnement 
de l’installation et occasionner des coûts importants de réparation ou de 
remplacement. D'une manière générale il est conseillé de choisir une pompe 
Godwin quand l’alimentation électrique fait défaut et passer en pompe 
submersible lorsque la hauteur d’aspiration dépasse 8,5 m.

· Mines

· Construction

· Collectivités locales

Série 2600

Série 2000

BIBO, Ready

Série 2600

2700 series

Série 5000

Dri-Prime 

Vac-Prime Heidra

Dri-Prime 

Heidra

Dri-Prime 

Heidra

· Mines

· Industries

· Municipalités

· Construction

· Municipalités

· Industries

· Mines

· Industries
(Avec partie hy-
draulique en inox)

Plage de 
pH : 5 à 8

Plage de 
pH : 2 à 10

Plage de 
pH : 5 à 9

Plage de 
pH : 5 à 8


