BS 2075 ST 3~ 271

Spécifications techniques
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Installation: S -Installation immergée mobi
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Hose size

575

SCREEN OPENING 646

Dimensioral dwg

852075.320.324333334 5T
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Curve ISO

L‘ixpeut ne pas correspondre a la configuration choisie.

Ge

|
ompe submersible transportable idéale pour les applications ou le fluide

t contenir des concentrations importantes en particules abrasives.

Roue

Impeller material
Diameétre de ref oulement
Inlet diameter

Impeller diameter
Number of blades
Diamétre de passage

Aluminium bronze
50 mm

248 mm
2.

6 mm

Moteur
Motor #
Variante stator
Fréquence
Tension nominale
Nombre de péles
Phases
Puissance nominale
Intensité nominale
Intensité de démarrage
Vitesse nominale
Facteur de puissance

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load
Rendement

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

B2075.324 17-11-2AA-W 5.5KW
34

50 Hz

400 V

2

6!
2820 1/min

0,90
0,89
0,84

Configuration



BS 2075 ST 3~ 271 FINoE

Courbe

Pompe Motor

Diameétre de refoulement 50 mm Motor # B2075.324 17-11-2AA-W 5.5KW Facteur de puissance

Inlet diameter Variante stator 34 1/1 Load 0,90

Impeller diameter 248 mm Fréquence 50 Hz 3/4 Load 0,89

Number of blades 2 Rated voltage 400 V 1/2 Load 084

Diamétre de passage 6 mm Nombre de pdles 2 '
Phases 3~ Rendement
Puissance nominale 55 KW 1/1 Load 80,5 %
Intensité nominale 11A 3/4 Load 82,0 %
Intensité de démarrage 65 A 1/2 Load %
Vitesse nominale 2820 1/min
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Eau, claire Curve ISO
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Dimensional drawing
Hose size - -

TURNABLE 260°
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SCREEN OPENING 66



