BS 2640 MT 3~ 226 FINoE

Spécifications techniques
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73 ge peut ne pas correspondre a la configuration choisie.
6
5 General
3 Pompe submersible transportable idéale pour les applications ou le fluide
'4—; peut contenir des concentrations importantes en particules abrasiv es.
3
2]
13
E Roue
3 Impeller material Hard-Iron ™
[m*h]  Diametre de refoulement 100 mm
1 Inlet diameter 90 mm
Eau, claire Curve ISO Impeller diameter 149 mm
a Number of blades 2
Installation: S -Installation immergé bil cle
. Moteur
IS eax Motor # B2640.181 15-14-2BB-W 5.6KW
s - 29 Variante stator 5
“Victaulic 4" 4 Fréquence 50 Hz
Tension nominale 400 V
Nombre de péles 2
Phases 3~
Puissance nominale 5,6 kW
Intensité nominale 1A
Intensité de démarrage 75 A
Vitesse nominale 2890 1/min
Facteur de puissance
1/1 Load 0,89
3/4 Load 0,84
1/2 Load 0,73
Rendement
tom comcion 1/1 Load 84,3 %
NPT4.8 3/4 Load 85,5 %
©100Hose size 1/2 Load 84,9 %
*Victaulic 4"

Configuration

*D esigned for "Victaulic C cupling,
accontingto ANSIAWWA C80657

Weight (+9)

BS 261,181 MT



BS 2640 MT 3~ 226 FINoE

Courbe
Pompe Motor
Diameétre de refoulement 100 mm Motor # B2640.181 15-14-2BB-W 5.6KW Facteur de puissance
Inlet diameter 90 mm Variante stator 5 1/1 Load 0,89
Impeller diameter 149 mm Fréquence 50 Hz 3/4 Load 0,84
Number of blades 2 Rated voltage 400 V 1/2 Load 073
Nombre de péles 2 '
Phases B~ Rendement
Puissance nominale 5,6 KW 1/1 Load
Intensité nominale 1A 3/4 Load
Intensité de démarrage 75 A 1/2 Load!

Vitesse nominale 2890 1/min
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[KW]Puissance a I'arbre P2
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Les maitnises
BS 2640 MT 3~ 226 FINoE

Dimensional drawing

ISO-G4A
NPT 4-8
@100 Hose size 229
*\fictaulic 4"
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] ISO-G4A
NPT 4-8
@100 Hose size
& *Victaulic 4"
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*Designed for "Victaulic Coupling,
according to ANSI/AVMAA C606-97

Weight  (kg)

BS 2640181 MT



