KS 2660 MT 3~ 234

Spécifications techniques
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0 40 80 120 160 ¥ 00 ; [mh] Diamétre de ref oulement 150 mm
"y Inlet diameter 112 mm
Eau, claire - Curve ISO Impeller diameter 173 mm
= Number of blades 2
Installation: S -Installation immergée mob | le
—— Moteur
NPT§-8 265 Motor # K2660.181 18-15-2BB-W 10KW
B e Variante stator 2
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 400 V
Nombre de péles 2
Phases 3~
a Puissance nominale 10 kW
Intensité nominale 19 A
Intensité de démarrage 119 A
2 o Vitesse nominale 2870 1/min
. Facteur de puissance
1/1 Load 0,87
3/4 Load 0,82
1/2 Load 0,71
Rendement
1/1 Load 85,8 %
3/4 Load 87,4 %
1/2 Load 87,6 %
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*Designed for "Victaulic CoUping’,
according to ANSUAWWA C508-97

Weight(kg)
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KS 2660 MT 3~ 234

Courbe

Pompe
Diamétre de refoulement
Inlet diameter

Impeller diameter
Number of blades

150 mm
112 mm
173 mm

Motor

Motor #

Variante stator
Fréquence

Rated voltage

Nombre de pdles
Phases

Puissance nominale
Intensité nominale
Intensité de démarrage
Vitesse nominale

FLYGT

K2660.181 18-15-2BB-W 10KW Facteur de puissance
2

1/1 Load 0,87
50 Hz 3/4 Load 0,82
‘2‘00 v 12 Load 0,71
3~ Rendement

10 KW 1/1 Load

19A 3/4 Load

119A 1/2 Load

2870 1/min

[m]4Hauteur mano.

[ Rendement

“Rendement global

234 173mm

{Puissance a I'arbre P
i ce absorbée P1

\234 173mm (P1)

Tt 173mm (P2)

234 173mm
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KS 2660 MT 3~ 234 FINoE

Dimensional drawing

ISO-G 6A

NPT 6-8 265
@150 Hose size

* Victaulic 6" e

853

¥

i "Victaulic Coupling™,
to ANSVAVWVA CB06-97

Weight (kg)
SCREEN OPENING @10 Total
78

Dimensional dwg
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