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ge peut ne pas correspondre a la configuration choisie.

Roue

Impeller material
Diameétre de ref oulement
Inlet diameter

Impeller diameter
Number of blades
Diamétre de passage

Acier inoxy dable
75 mm

125 mm
12
46 mm

Moteur
Motor #
Variante stator
Fréquence
Tension nominale
Nombre de péles
Phases
Puissance nominale
Intensité nominale
Intensité de démarrage
Vitesse nominale
Facteur de puissance

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load
Rendement

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

D2740.280 19-10-2BB-W 6.3KW
5

50 Hz
400 V
2

o
6,3 kW

12 A

77 A

2840 1/min

0,88
0,85
0,76

Configuration



DS 2740 HT 3~ 243 FINoE

Courbe

Pompe Motor

Diameétre de refoulement 75 mm Motor # D2740.280 19-10-2BB-W 6.3KW Facteur de puissance

Inlet diameter Variante stator 5 1/1 Load 0,88

Impeller diameter 125 mm Fréquence 50 Hz 3/4 Load 0,85

Number of blades 12 Rated voltage 400 V 1/2 Load 076

Diamétre de passage 46 mm Nombre de péles 2 e
Phases 3~ Rendement
Puissance nominale 6,3 KW 1/1 Load 8|
Intensité nominale 12A 3/4 Load 88,
Intensité de démarrage 77 A 1/2 Load 4

Vitesse nominale 2840 1/min

[m]&Hauteur mano.

JRendement
JRendement global
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Dimensional drawing
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