KS 2830 MT 3~ 234

Spécifications techniques

‘JHauteur mano.

1,03

0,07
0

Eau, claire

2100Hosesize
*Victaulic 4"

*Designedfor Vistaulic Cougling
accoroing to ANSIAWWA C606.97

SCREEN OPENING 010

BSKS 2830.180MT

Wight ()

Fump

Curve ISO

FLYGT

al
& € submersible transportable idéale pour les applications ou le fluide contiet
esiparticules abrasives et des éléments grossiers qui risquent de colmater la ¢

Roue

Impeller material
Diameétre de ref oulement
Inlet diameter

Impeller diameter
Number of blades

Hard-Iron ™
100 mm
100 mm
134 mm

2:

Moteur
Motor #
Variante stator
Fréquence
Tension nominale
Nombre de péles
Phases
Puissance nominale
Intensité nominale
Intensité de démarrage
Vitesse nominale
Facteur de puissance

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load
Rendement

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

K2830.180 15-12-2BB-W 3.7KW
&)

50 Hz
400 V
2

o
3,7 kW

7,3A
0A
2875 1/min

0,88

Configuration
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KS 2830 MT 3~ 234

Courbe

Pompe Motor
Diamétre de refoulement 100 mm Motor #

Inlet diameter 100 mm Variante stator
Impeller diameter 134 mm Fréquence
Number of blades 2 Rated voltage

Nombre de pdles
Phases

Puissance nominale
Intensité nominale
Intensité de démarrage
Vitesse nominale

K2830.180 15-12-2BB-W 3.7KW
5

50 Hz
400V

2

3~

3,7 KW
73A

0A

2875 1/min

FLYGT

Facteur de puissance
0,88
0,82
0,70

1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

Rendement
1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

[m]-Hauteur mano.

104

A OO N OO

1
[%(i—i Rendement
50-|Rendement global

issance a l'arbre P2

{Puissanc 1
4,0
P 134mm (P1)
3,641
3,47
3,2 134mm (P2)
[m]5 234 134mm
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KS 2830 MT 3~ 234

Dimensional drawing

ISO-G 4A

NPT 4-8

@100 Hose size
*\ictaulic 4"

447

&

*Di aulic Coupling,
! to ANSI/AVIWA C606-97
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