Ready 4L MT 1~ 2p
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[mi ]
11,23
10,8
10,4
10,04
9,65
9,2
8,8
8,4
8,04
7,64
7,29
6,8
6,4
6,0
5,67
5,2
4,87

4,47

2,04
16
1,2
0,87
0,4

Hauteur mano.

Rend.

36,3%

0,0

0 2 4 6

Eau, claire

461

BS 2004230

Curve ISO

e pas correspondre a la configuration choisie.

INage et d'épuisement dans le secteur du batiment.
ruction permettant de v éhiculer des particules relativement abrasiv es.

Roue

Impeller material
Diameétre de ref oulement
Inlet diameter

Impeller diameter
Number of blades

Thermoplastic poly urethane
50 mm

106 mm
8

Moteur
Motor #
Variante stator
Fréquence
Tension nominale
Nombre de péles
Phases
Puissance nominale
Intensité nominale
Intensité de démarrage
Vitesse nominale
Facteur de puissance

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load
Rendement

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

B2004.230 12-05-2BB-W 0.42KW
2

50 Hz
230 V
2

1~

0,42 kW
2,7A

751 A
2760 1/min

0,97
0,93
0,86

Configuration



Ready 4L MT 1~ 2p FINoE

Courbe

Pompe Motor

Diameétre de refoulement 50 mm Motor # B2004.230 12-05-2BB-W 0.42KW Facteur de puissance
Inlet diameter Variante stator 2 1/1 Load 0,97
Impeller diameter 106 mm Fréquence 50 Hz 3/4 Load 0,93
Number of blades 8 Rated voltage 230V 1/2 Load 086
Nombre de péles 2 '
Phases 1~ Rendement
Puissance nominale 0,42 Kw 1/1 Load 70,7 %
Intensité nominale 2,7A 3/4 Load 68,3 9
Intensité de démarrage 7,51 A 1/2 Load
Vitesse nominale 2760 1/min

Hauteur mano.

Rendement i
Rendement global
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Dimensional drawing
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